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Gebäudeanschlusspunkte
GF-HÜP 4F, Kompakt und Max

GF-HÜP Kompakt

Dieser Gebäudeanschlusspunkt bietet neben dem innovativen Faser-
management und Dichtungskonzept ein Maximum an Einsatzmöglichkeiten. 
Der Installationsaufwand wurde deutlich reduziert. Diese Lösung bietet 
Langlebigkeit und maximalen Investitionsschutz.

• 12 x Spleißablage
• 1 x PLC-Splitter
• 6 x Kupplungen im Klapp-Tray
• 3 x flexibler, teilbarer Dichtungssatz für 3 – 10 mm Durchmesser
• Optional Gabocom Speedpipe-Einführung
• Zugentlastung
• Arretier- und abnehmbarer Deckel
• Schutzklasse IP54 
• Abmessungen: 150 mm x 212 mm x 53 mm
• Zugelassen gemäß Bundesförderprogramm

Es liegt folgender Dichtungssatz bei:
• 1 x Durchmesser 10 mm
• 2 x Durchmesser 7 mm
• 1 x 2 x Durchmesser 7 mm
• 1 x 12 x Durchmesser 5 mm
• 1 x 24 x bis Durchmesser 3 mm

Bestell-Nr. 10419001

GF-HÜP Max

Die Anschlussbox für eine größere Anzahl Wohneinheiten
Dieser Gebäudeanschlusspunkt bietet trotz des kompakten Designs die 
 Anschlussmöglichkeit von 144 Fasern. Davon werden 24 in der Basis 
 gespleißt, alle weiteren in Kassetten. Das innovative Fasermanagement und 
Dichtungskonzept ist identisch zu dem GF-Hüp Kompakt. Inbegriffen sind 
auch hier die Wandmontage und der Schutz gegen unerlaubten Zugriff.

• 144 x Spleißablage
• 4 x PLC-Splitter
• 12 x Kupplungen im Klapp-Tray
• 4 x flexibler, teilbarer Dichtungssatz für 3 – 10 mm Durchmesser
• Optional Gabocom Speedpipe-Einführung
• Zugentlastung 
• Arretier- und abnehmbarer Deckel
• Schutzklasse IP54 
• Abmessungen: 209 mm x 341 mm x 91 mm
• Zugelassen gemäß Bundesförderprogramm

Es liegt folgender Dichtungssatz bei:
• 1 x Durchmesser 10 mm
• 2 x Durchmesser 7 mm
• 3 x 12 x Durchmesser 5 mm
• 2 x 24 x bis Durchmesser 3 mm

Bestell-Nr. 10419008

10419001
GF-HÜP Kompakt

10419008
GF-HÜP Max

GF-HÜP 4F

Der GF-HÜP-4F ist vielseitig für den FTTx-Einsatz zur Wandmontage im 
 Innen- und Außenbereich geeignet. Er kombiniert geringe Abmessungen 
und Gewicht mit einer einfachen Montage und Handhabung.

• Geeignet für maximal 2 SC-Adapter oder Duplex-LC-Installation 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

• Kapazität für 2 oder 4 Fasern, Fusions- oder Crimp-Spleiß
• Vorinstallierter PLC-Splitter 1 x 4, Mikro-Typ
• 2 Kabeldurchführungen
• Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz sowie für Indoor- und 

 Verbindungskabel
• Schutzart: IP65
• Abmessungen (BxHxT): 153 x 208 x 52 mm
• Inklusive Schloss

Es liegt folgendes Zubehör bei:
• 4 Dübel
• 4 Schrauben
• 10 Kabelbinder
• 2 Schlüssel

Bestell-Nr. 10418999
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Glasfaser-Boxen für bis zu 64 Wohneinheiten

80100210
GF Box S

80100214
GF Box L (13-16)

10419005
FTTH-Box NANO

FTTH-Box NANO, Faserabschluss für 4 Fasern

• Optimal geeignet für Einfamilienhäuser
• 12 x Spleißablage
• Optimiert für vorkonfektionierte Fasern
• 3 x selbstverschließende Kupplungen, plan und verdeckt einsetzbar 

(6 x LC)
• Abziehschutz des Patchcords
• Eingang bis Röhrchen-Durchmesser 10 mm

• Zugentlastungen
• Aufnahme von Micro-Gas-Stopp
• Metall-Montageplatte, AP oder auf UP-Dose
• Torx-Schließschrauben für Zugriffsschutz
• IP 44, UV, UL
• Abmessungen: 120 x 105 x 22,8 mm (B x H x T)

Bestell-Nr. 10419005

GF-Box Größe S für 3 Wohneinheiten

Lieferumfang
• 2 LC/APC Duplex Kupplungen vorinstalliert
• 6 LC/APC Pigtails G652 Grade B 
• 1 Spleißkassette für Abschluss Hauptkabel
• 1 Spleißkassette für Abschluss Hausnetz 

Eingang inkl. Zugentlastung
• 1 Mikrorohr (Außendurchmesser 7 mm) ohne Gasstop oder 
• 1 metallfreies Erdkabel (Außendurchmesser 7 mm)

Ausgang inkl. Zugentlastung 
• 3 Kabel 2,4 – 8 mm (Steige- bzw. Anschlussleitung)
• Verschließbar mit Rillenschraube
• Kunststoff Farbe: Telegrau 4 RAL 7047
• Schutzklasse: IP55

Bestell-Nr. 80100210

GF-Box für bis zu 64 Wohneinheiten

1 Faser je Wohneinheit
Lieferumfang
• LC/APC Duplex Kupplungen 
• LC/APC Pigtails G652 
• Spleißkassette für Abschluss Hauptkabel
• Spleißkassette für Abschluss Hausnetz 

Eingang inkl. Zugentlastung
• 1 Mikrorohr (Außendurchmesser 7 mm) ohne Gasstop oder 
• 1 metallfreies Erdkabel (Außendurchmesser 7 mm)

Ausgang inkl. Zugentlastung 
• 2,4 – 8 mm (Steige- bzw. Anschlussleitung)
• Verschließbar mit EMKA Schloss 
• Kunststoff Farbe: Telegrau 4 RAL 7047
• Schutzklasse: IP55

Artikel Anzahl WE Bestell-Nr.

GF-BOX (M) (4) 4 80100211
GF-BOX (M) (5-8) 5 – 8 80100212
GF-BOX (M) (9-12) 9 – 12 80100213
GF-BOX (L) (13-16) 13 – 16 80100214
GF-BOX (XL) (17-64) 17 – 20 80100215
GF-BOX (XL) (17-64) 21 – 24 80100216
GF-BOX (XL) (17-64) 25 – 28 80100217
GF-BOX (XL) (17-64) 29 – 32 80100218
GF-BOX (XL) (17-64) 33 – 36 80100219
GF-BOX (XL) (17-64) 37 – 40 80100220
GF-BOX (XL) (17-64)  41 – 64 80100221

Haben wir die perfekte Glasfaserbox noch nicht 
im Sortiment?

Gerne liefern wir weitere Konfigurationen, 
beispielsweise mit mehreren Fasern 

je Wohneinheit, auf Anfrage!


